
旭計器(株) 製

バイメタルサーモ US-625シリーズ

ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ US-625ｼﾘｰｽﾞのご用命は

㈱石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生２－１０－４
URL 　https://www.ht-ishikawa.jp
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX   03-3830-0663
TEL   03-3830-0660

特徴

・バイメタルの熱膨張を利用したサーモスタットです。

・187端子 ステンレスホルダーで結線と取付が容易。

・自動復帰型で繰り返し使用可能。

・セラミックボディ製 高温箇所でも使用可能。

・小型高容量 AC125V MAX15A,AC250V MAX10A(負荷抵抗)

用途
耐電圧 AC 1500V ／ 1分間

±7/±10 ℃

Diff(OFF･ONの温度差)

12℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃

耐熱性／耐寒性

●電熱ヒーター 暖房機器 給湯器 等 電熱機器向け

・電熱ヒーターの簡易な温度制御

MAX 260℃ ／ MIN -20℃

回路抵抗(初期値) 50mΩ 以下

絶縁抵抗 100MΩ 以上(DC500V/ﾒｶﾞｰにて)

仕様

温度設定範囲(1点固定)

0～50℃ 51～100℃ 101～150℃151～190℃191～260℃

温度公差(動作／復帰)

±4/±5 ℃ ±4/±6 ℃ ±5/±7 ℃ ±6/±8 ℃

電気定格
(抵抗負荷)

AC 125V MAX 15A(Min 200mA)

AC 250V MAX 10A(Min 200mA)

　例 シリコンラバーヒーター ベルトヒーター 等

　   各種電熱ヒーターの簡易な温度制御用として。

　　 または、過昇温防止の簡易安全装置として。

・電気暖房機器 給湯器の過昇温防止

　例 装置内の異常加熱防止 安全装置として。

※US-625AXRMQL および 625AXRMQL-T0に適用

・RoHS2 chemSHERPA 等
書類発行可能です！



100℃±7℃

90℃±4℃

12℃

AC125V 15A
AC250V 10A

ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ US-625ｼﾘｰｽﾞのご用命は
㈱石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生２－１０－４

URL 　https://www.ht-ishikawa.jp
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX   03-3830-0663
TEL   03-3830-0660

US-625AXRMQL　50℃

US-625AXRMQL　70℃ 70℃±4℃ 55℃±6℃

US-625AXRMQL　80℃ 80℃±4℃ 65℃±6℃

US-625AXRMQL　90℃

120℃±7℃

US-625AXRMQL　110℃ 110℃±5℃ 90℃±7℃

US-625AXRMQL　120℃ 120℃±5℃

旭計器㈱ 製 ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ US-625ｼﾘｰｽﾞ 在庫表

型式

20℃±4℃ 8℃±5℃US-625AXRMQL-TO　20℃

電気定格Diff
復帰温度
(ON)

動作温度
(OFF)

85℃±6℃

30℃±4℃ 18℃±5℃

40℃±4℃ 28℃±5℃

50℃±4℃ 38℃±5℃

US-625AXRMQL　60℃ 60℃±4℃ 45℃±6℃

US-625AXRMQL-TO　30℃

US-625AXRMQL-TO　40℃

75℃±6℃

US-625AXRMQL　100℃

15℃

20℃

25℃

・標準在庫品です。

・その他の動作温度や旭計器製品も取り扱いありますのでお問い合わせください。

US-625AXRMQL　180℃ 180℃±6℃ 155℃±8℃

US-625AXRMQL　200℃ 200℃±7℃ 170℃±10℃ 30℃

US-625AXRMQL　150℃ 150℃±5℃ 130℃±7℃

US-625AXRMQL　170℃ 170℃±6℃ 145℃±8℃

US-625AXRMQL　130℃ 130℃±5℃ 110℃±7℃

US-625AXRMQL　140℃ 140℃±5℃

100℃±4℃


