
写真準備中

HAT-12.5AL
(ｱﾙﾐﾅ約95%) 25 12.5 15 10 18.5 3

※焼物の為 若干の寸法公差有

一般磁器製の耐熱温度は400℃(目安)でした。

アルミナ(約95%)は1200℃まで使用可能です。

・その他、高温個所のリード線引き出し口として。

・各種 電熱設備の耐熱絶縁スペーサー。

Ｆ

寸法精度のバラつきが減少。

ガタの少ない取り付けが可能です。

2.強度の向上

一般磁器より硬く、割れにくくなりました。

型 式
寸 法 (※)

Ａφ Ｂφ Ｃ Ｄ Ｅφ

(株) 石川製作所

アルミナ製 ハトメ碍子

アルミナ製 ハトメ碍子のご用命は

㈱石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生２－１０－４
URL 　https://www.ht-ishikawa.jp
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX   03-3830-0663
TEL   03-3830-0660

特徴 製品仕様
● ３つの“性能向上”を実現

より強度が求められる箇所への取付が可能です。

取付時の破損等の、ロスの縮小につながります。

3.耐熱温度の向上

(雰囲気や取付状況により前後が生じます)

用途

●　電熱ヒーター 電熱設備向け

・フィンヒーターなどの支持用として。

従来の一般磁器製より性能が向上しました。

1.寸法精度の向上

●成分表は裏面をご覧ください。
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・材料証明書

・RoHS2 REACH規制SVHC 適合

書類発行可能です！



※最高使用温度は絶縁耐熱温度ではありません。

TiO2　　0.01 ％

名称 アルミナ　N-95

アルミナ製 ブッシング碍子のご用命は
㈱石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生２－１０－４

URL 　https://www.ht-ishikawa.jp
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX   03-3830-0663
TEL   03-3830-0660

アルミナ製 ハトメ碍子 成分表

Fe2O3　＜ 0.01 ％

CaO　　2.43 ％

MgO　0.22 ％

K2O　　0.04 ％

色 白色

最高使用温度 1200℃

成分名称

Al2O3　94.52 ％

SiO2　　2.53 ％

Na2O　0.05 ％


