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M8ビスにより、太い電線を強固に結線可能です。

2.低コスト

古くからある一般磁器製なので安価です。

現在においても、一般磁器は電気設備用碍子等に

広く使われておりますので安心です。

さらに、大きな電流で使用しても安心できます。

・各種 電気炉の給電用ターミナルに

・電熱機器用の制御盤ターミナルに

・その他、電熱設備の配線等に広く使われております。

●　各種 電熱設備向け
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TK-2(M8) 2P

底面を除き、ガラス系の釉薬処理済です。

汚れが付きにくいため、絶縁も良好です。

焼成製品の為、必ず若干の寸法誤差が生じますのでご了承ください。
底面はビス頭が隠れるように、ざぐり加工済です。

角は面取り加工済です。
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TK-1(1P) TK-2(2P)

型式寸法
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(株) 石川製作所

Ｍ８ビス用 ターミナル碍子“TK-1(1P) TK-2(2P)”

特徴 製品仕様

用途

●材料特性表は裏面をご覧ください。

1.M8ビスが使用可能

弊社従来品(TM-1 TM-2)ではM6ビス仕様でした。

3.ガラス系 釉薬処理済

(雰囲気や取付状況により絶縁性能は変化します)

● ３つの“つかいやすさ”
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M8ビス使用可能！
より太い電線で 使用できます



Ｍ８ビス用 ターミナル碍子のご用命は
㈱石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生２－１０－４

URL 　https://www.ht-ishikawa.jp
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX   03-3830-0663
TEL   03-3830-0660

Ｍ８ビス用 ターミナル“TK-1(1P) TK-2(2P)”参考特性表

名称 一般磁器 (普通磁器)

主成分 SiO2 ･ Al2O3 等

呈色 白色

かさ比重(g/cm3) 2.3 (JIS R1634)

吸水率(％) ＜0.01 (JIS R1634)

機
械
的
特
性

ビッカース硬度
(GPa) -

曲げ強度
(MPa) 80 (JIS R1601)

圧縮強度
(MPa) 300 (JIS R1608)

引張強度
(MPa) 20 (JIS R1606)

破壊靭性(SEPB) -

電
気
的
特
性

体積固有抵抗
(Ω･cm) ＞1013 (JIS C2141)

誘電率(1MHz) 5.9 (JIS C2141)

誘電正接(1MHz) 5.3×10-4 (JIS C2141)

絶縁耐力(kV/mm) 10 (JIS C2141)

Te値(℃) 300

※参考値であり、保証値ではありません。
最高使用温度は絶縁耐熱温度ではありません。

熱
的
特
性

熱膨張係数

(10-6/℃) 6.7 (JIS R1618)

熱伝導率(W/m･k) 1.7 (JIS R1611)

最高使用温度(℃) 400


